Odstranovac pripe¢enych povlakt z peceni

Bezpecnostni list
dle natizeni (EU) 2020/878

Datum vydani: 19.06.2020 Datum zpracovani: 15.12.2023 Verze/nahrazena verze: 5.0/4.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smési

Obchodni nazev . Odstrafiova¢ pfipe¢enych povlak( z peceni (Bratkrusten Entferner)
Cislo UFI : UFI:4VEQ-V39K-5XFU-2GEC

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zplsoby pouziti

Pouziti latky nebo smési . Cisticich

1.2.2. Nedoporucené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Vyrobce/Dodavatel

Dr. Becher GmbH

Vor den Specken 3

30926 Seelze - Némecko
T +49 (0)5137 9901 0 - F +49 (0)5137 9901 66

info@drbecher.de

Bezpecnostni list: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-Mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Zemé Organizace/spolec¢nost Adresa Telefonni €islo pro naléhavé situace
Ceska republika Toxikologické informaéni stfedisko Na Bojisti 1 +420 224 919 293
Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK 120 00 Praha 2 +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

21. Klasifikace latky nebo smési

Tridéni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)

Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1 H290
Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1A H314

Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie 1 H318

PIné znéni H-vét viz oddil 16

Nepriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a zivotni prostredi
Muze byt korozivni pro kovy. Zpusobuje tézké poleptani kGize a poSkozeni oci.
2.2, Prvky oznaceni

Oznaceni podle narizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Vystrazné symboly nebezpecnosti (CLP)

GHS05
Signalni slovo (CLP) : Nebezpedi
Nebezpecné obsazené latky : Hydroxid sodny
Standardni véty o nebezpecnosti (CLP) 1 H290 - Mize byt korozivni pro kovy
H314 - Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci
Pokyny pro bezpe¢né zachazeni (CLP) : P280 - Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle

P303+P361+P353 - PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte kazi vodou

P305+P351+P338 - PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani
P310 - Okamz:ité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO, lékare.

P501 - Odstrarite obsah/obal pfedanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpecného odpadu
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DalSi informace pro spotfebitele : P102 - Uchovavejte mimo dosah déti

2.3. DalSi nebezpeénost

Smeés neobsahuje latky zafazené na seznam zpracovany v souladu s ¢1.59 odst.1 nafizeni REACH vzhledem k vlastnostem narusujicim endokrinni
systém nebo neni identifikovana jako latka s vlastnostmi narusujicimi endokrinni systém v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1. Latky
Nepouzije se

3.2 Smési
Nazev Identifikator vyrobku % TFidéni podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Hydroxid sodny (Cislo CAS) 1310-73-2 10-30 Met. Corr. 1, H290
(Cislo ES) 215-185-5 Skin Corr. 1A, H314
(Indexové ¢&islo) 011-002-00-6 Eye Dam. 1, H318
(Cislo REACH) 01-2119457892-27-xxxx
2-butoxyethylsulfat sodny (C}l’slo CAS) 67656-24-0 1-25 Eye Dam. 1, H318
(Cislo ES) 266-840-7
(Cislo REACH) 01-2120781516-47-xxxx
Nazev Identifikator vyrobku Konkrétni koncentraéni limity podle nafizeni (ES)
€.1272/2008 [CLP]
Hydroxid sodny (Cislo CAS) 1310-73-2 (0,5 = C < 2) Skin Irrit. 2, H315
(Cislo ES) 215-185-5 (0,5 = C < 2)Eye Irrit. 2, H319
(Indexové &islo) 011-002-00-6 (2 < C < 5) Skin Corr. 1B, H314
(Cislo REACH) 01-2119457892-27-xxXX (5 < C <100) Skin Corr. 1A, H314
2-butoxyethylsulfat sodny (Cislo CAS) 67656-24-0 (50 < C =100) Eye Dam. 1, H318
(Cislo ES) 266-840-7
(Cislo REACH) 01-2120781516-47-xXXX

PIné znéni H-vét viz oddil 16

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc — v§eobecné . Necitite-li se dobrfe, vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetfeni. Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po
ruce obal nebo Stitek vyrobku. Osobé v bezvédomi do Ust nikdy nic nevkladejte. Polozte
postizeného do stabilizované polohy.

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Pfi obtizném dychani pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadfiujici dychani.

Prvni pomoc pfi kontaktu s kuzi : Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Omyjte velkym mnozstvim vody a
mydla. Okamzité volejte Iékare.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem : PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrn& vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité volejte Iékare.

Prvni pomoc pfi poziti . Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Okamzité volejte |ékare.

4.2. NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s k{zi 1 Zpusobuje tézké poleptani kize.

Symptomy/poranéni pfi kontaktu s okem 1 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou lécbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky . Opatfeni za UCelem haseni pozaru pfizplsobit okolnimu prostfedi. Oxid uhli€ity. Péna. Suchy
hasici prasek. Vodni mlha.

Nevhodna hasiva . Nepouzivejte prudky proud vody.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpecné : Mohou se uvolfiovat toxické vypary

rozkladné produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Opatreni pro haseni pozaru : Zabrarite prlniku vody pouzité na haseni do Zivotniho prostfedi. Pro ochlazeni nechranénych
nadob pouzijte vodni postfik nebo mihu.

Ochrana pfi haseni pozaru . Pouzivejte nezavisly dychaci pfistroj a ochranny oblek.
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ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku
6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Obecna opatteni 1 Zastavte unik, muzete-li tak ucinit bez rizika. Zajistéte dostatecné vétrani. Vyvarujte se
zasazeni pokozky a o€i. Nevdechujte pary/aerosoly.

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnikil zasahujicich v pfipadé nouze
Plany pro pfipad nouze . Evakuujte osoby, jejichz pfitomnost na misté neni nutna.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky : Pouzivejte poZzadované osobni ochranné prostfedky. V pfipadé nedostate¢ného vétrani
pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite priniku do odpadu a vefejné kanalizaéni sité.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

ZpUsoby cisténi 1 Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materialnim $kodam. Rozlity produkt nechejte dle
moznosti co nejdfive vsaknout do inertnich materiald, napf. jil, kfemelina. Likvidujte v souladu s
platnymi mistnimi pfedpisy.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Pouzivani osobnich ochrannych pomucek viz oddil 8. Pokyny k likvidaci po vy¢isténi viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7A1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatieni pro bezpecné zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Vyvarujte se zasazeni pokozky a o€i. Nevdechujte
pary/aerosoly. Pouzivejte osobni ochranné pomacky.

Hygienicka opatreni 1 Zachazejte s vyrobkem podle zasad hygieny a bezpe€nosti na pracovisti. Nejezte, nepijte a
nekufte pfi pouzivani. Nez budete jist, pit nebo koufit a kdyz odchazite z prace, umyjte si
vodou a mydlem ruce a ostatni nechranéna mista. Kontaminovany odév sviéknéte a pred
opétovnym pouzitim vyperte.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladovaci podminky : Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitfni vrstvou. Uchovavejte pouze v
puvodnim obalu. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Skladujte na chladném a dobfe vétraném
misté. Chrarite pfed slune€nim zafenim. Skladujte uzamcené.

Zakaz spole¢ného skladovani : Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

Neslucitelné materialy : Kovy.

7.3. Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredk

8.1. Kontrolni parametry
Hydroxid sodny (1310-73-2)
Ceska republika Mistni nazev Hydroxid sodny
Ceska republika Expoziéni limity (PEL) (mg/m?3) 1 mg/m?
Ceska republika Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?3) 2 mg/m?
Ceska republika Poznamky (CZ) |

Hydroxid sodny (1310-73-2)
DNEL/DMEL (zaméstnanci)

Dlouhodobé - mistni G€inky, inhalacné | 1 mg/m?

DNEL/DMEL (verejnost)

Dlouhodobé - mistni ucinky, inhalaéné | 1 mg/m?
8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Ochrana rukou:

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice (EN 374). Nitrilovy kau€uk, 0,35 mm. Butylovy kaucuk, 0,5 mm. Fluorovy kau€uk, 0,4 mm. Je nutno u
vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pritniku materidlem ochrannych rukavic.

Ochrana o¢i:
Pouzivejte uzaviené ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze a téla:
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Pouzivejte vhodny ochranny odév.
Ochrana dychani:

V pfipadé, Ze pfi praci s pfipravkem muze dojit k nadychani, doporucéuje se pouzit ochranné prostfedky na ochranu dychaciho Ustroji. Typ filtru
P2.

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi : Kapalina

Barva : Cira, slabé nazloutla

Zapach . Charakteristicky

Bod tani/bod tuhnuti . Nejsou dostupné zadné udaje
Bod varu nebo poc¢ate¢ni bod varu a rozmezi : 100 °C

bodu varu

Hoflavost . Nejsou dostupné zadné udaje
Dolni a horni mezni hodnota vybuSnosti . Nejsou dostupné zadné udaje
Bod vzplanuti . Nejsou dostupné Zadné udaje
Teplota samovzniceni : Nejsou dostupné zadné udaje
Teplota rozkladu : Nejsou dostupné zadné udaje
pH : ~13,3

Kinematicka viskozita . Nejsou dostupné zadné udaje
Rozpustnost . Voda: zcela misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda . Nepouzije se

(logaritmicka hodnota)

Tlak pary : 23 hPa

Hustota a/nebo relativni hustota ;1,168 g/ml

Relativni hustota pary : Nejsou dostupné zadné udaje
Charakteristiky ¢astic : Nepouzije se

9.2 Dalsi informace

9.2.1. Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Vybusné vlastnosti . Vyrobek neni vybusny
Oxidacni vlastnosti : Ne

9.2.2. Dalsi charakteristiky bezpecnosti
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Za béznych podminek pouzivani neni znama zadna nebezpecna reakce.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilni za podminek pouzivani a skladovani doporu¢enych v oddil 7.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Muze byt korozivni pro kovy.

10.4. Podminky, kterym je treba zabranit

Vysokym teplotam.

10.5. Neslucitelné materialy

Silna oxidacni ¢inidla. Silné kyseliny. Silné zasady. Kovy.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné rozkladné produkty. V pfipadé pozaru: Mohou se uvolfiovat toxické vypary.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita . Neklasifikovano
Podle dostupnych udaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci
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2-butoxyethylsulfat sodny (67656-24-0)

LD50, dermalné, potkan

> 2000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro kizi

Vazné poskozeni oCi / podrazdéni oci
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace
kGze

Mutagenita v zarode¢nych burkach
Karcinogenita
Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

Nebezpecnost pfi vdechnuti

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti

Mozné nezadouci Ucinky na lidské zdravi a
priznaky

1 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.

pH: ~13,3

: Vazné poskozeni o€i, kategorie 1, implicitné

pH: ~13,3

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

: Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

. Neklasifikovano

Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

: Podle dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Akutni vodni toxicita
Chronicka vodni toxicita

. Neklasifikovano
: Neklasifikovano

Hydroxid sodny (1310-73-2)

EC50 dafnie

40,4 mg/l 48 h, Ceriodaphnia sp.

2-butoxyethylsulfat sodny (67656-24-0)

LC50 ryby

> 100 mg/l 96 h, Danio rerio

EC50 dafnie > 100 mg/l 48 h, Daphnia magna

EC50 fasy > 100 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
NOEC rasy 100 mg/l 72 h, Raphidocelis subcapitata
12.2. Perzistence a rozlozitelnost

2-butoxyethylsulfat sodny (67656-24-0)

Perzistence a rozlozitelnost

Snadno biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad

62 % 28 d (OECD 301 F)

12.3. Bioakumulacéni potencial
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje
12.4. Mobilita v padé

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Nesplnuji perzistentni, bioakumulativnia toxické (PBT), vysoce perzistentnia vysoce bioakumulativni (vPvB) kritéria.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici zadné dopliujici udaje
12.7. Jiné nepfriznivé ucinky
Nejsou k dispozici zadné doplnujici udaje
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraifiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Mistni predpisy (o odpadu) : Zlikvidujte bezpe€nym zpUsobem v souladu s mistnimi/narodnimi smérnicemi.

Metody nakladani s odpady . Nevylévejte do kanalizace, tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym
zplisobem.

Kéd odpadi EWC . Kod odpadt EWC se nevztahuje k produktu, ale k plivodu. Vyrobce proto nemuze zadat kod

odpadu u produktl, které se pouzivaji v nejriznéjsich oborech. Uvedené EWC kddy je tfeba
chapat jako doporuceni pro uzivatele.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s pfedpisy ADR / IMDG / IATA
14.1. UN cislo nebo ID ¢islo

UN ¢islo (ADR) : UN 1824

UN ¢islo (IMDG) : UN 1824

UN ¢islo (IATA) : UN 1824

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Oficialni nazev pro prepravu (ADR) : HYDROXID SODNY, ROZTOK

Oficialni nazev pro pfepravu (IMDG) : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

Oficialni nazev pro pfepravu (IATA) : Sodium hydroxide solution

Popis prepravniho dokladu (ADR) : UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, 8, II, (E)
Popis prepravniho dokladu (IMDG) : UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II
Popis pfepravniho dokladu (IATA) : UN 1824 Sodium hydroxide solution, 8, Il

14.3. Tridal/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
ADR

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADR)
Bezpecnostni znacky (ADR)

IMDG
TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IMDG)
Bezpecnostni znacky (IMDG)

IATA
Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IATA)
Bezpecnostni znacky (IATA)

14.4. Obalova skupina
Obalova skupina (ADR) :
Obalova skupina (IMDG) |
Obalova skupina (IATA) |

14.5. Nebezpecnost pro zZivotni prostredi

Nebezpecny pro zivotni prostredi . Zadna

ZpUsobuje znecisténi morské vody . Zadna

Dalsi informace : Nejsou dostupné zadné doplfiujici informace.
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14.6. Zvlastni bezpe€nostni opatieni pro uzivatele

- Pozemni preprava

Klasifikaéni kody (ADR)

Omezena mnozstvi (ADR)

Vynaté mnozstvi (ADR)

Pokyny pro baleni (ADR)

Ustanoveni pro spole¢né baleni (ADR)

Pokyny pro pfemistitelné cisterny a kontejnery
pro volné lozené latky (ADR)

Zvlastni ustanoveni pro pfemistitelné cisterny a
kontejnery pro volné lozené latky (ADR)

Kaod cisterny (ADR)

Vozidlo pro pfepravu cisteren
Prepravni kategorie (ADR)

Cislo nebezpeé&nosti (Kemlerav kod)
Oranzové tabulky

Kod omezeni vjezdu do tunelu (ADR)
Kéd EAC

- Doprava po mofri

Omezena mnozstvi (IMDG)
Vynaté mnozstvi (IMDG)

Pokyny pro baleni (IMDG)

IBC pokyny pro baleni (IMDG)
Pokyny pro cisterny (IMDG)
Zvlastni ustanoveni pro cisterny (IMDG)
C. EmS (pozar)

C. EmS (rozsypani)

Kategorie zajisténi nakladu (IMDG)
Segregace (IMDG)

Vlastnosti a pozorovani (IMDG)

- Letecka preprava

: C5

I

: E2

: P001, IBCO2
: MP15

T7

1 TP2

: L4BN
AT
12

: 80

80
1824

2R

1L

: E2

: PO0O1
: 1BCO2
D T7

1 TP2

: F-A

: S-B

A

: SG35

: Colourless liquid. Colourless liquid. Reacts with ammonium salts, evolving ammonia
gas. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes. Reacts violently with acids.

Vyjime¢&né malé mnozZstvi pro dopravni a : E2
nakladni letadla (IATA)

Malé mnozstvi pro dopravni a nakladni letadla  : Y840
(IATA)

Malé max. Cisté mnozstvi pro dopravni a : 0.5L
nakladni letadla (IATA)

Balici pokyny pro dopravni a nakladni letadla . 851
(IATA)

Max. Cisté mnozstvi pro dopravni a nakladni 1L
letadla (IATA)

Balici pokyny podle CAO (IATA) : 855
Max. €isté mnozstvi podle CAO (IATA) : 30L
Zvlastni predpis (IATA) : A3
Kéd ERG (IATA) ;8L
14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroja IMO

Nepouzije se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU
Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH
Neobsahuje latky uvedené v pfiloze XIV k nafizeni REACH
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Odstranovac pripe¢enych povlakt z pe€eni
Bezpecnostni list
dle nafizeni (EU) 2020/878

15.1.2. Narodni predpisy
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti
Nejsou k dispozici zadné doplfiujici Udaje

ODDIL 16: Dalsi informace

Zdroje dat : NARIZENiI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince
2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, 0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006.
Zmeény oproti dfivéjSim verzim : Oddil 2.3
Oddil 3.2
Zkratky a akronymy:
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpecnych véci
BL (SDS) Bezpecnostni list (Safety Data Sheet)
CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
COV (STP) Cistirna odpadnich vod (Sewage Treatment Plant)
DMEL QOdvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym G€inkdm (Derived Minimal Effect Level)
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim (Derived No-Effect Level)
EC50 Uginna koncentrace latky, ktera zptsobuje 50 % zmén v odezvé (stfedni efektivni koncentrace)
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct (International Air Transport Association)
IMDG ,Mezinarodni pfedpis o namorni pfepravé nebezpecného zbozi* pro pfepravu nebezpecného zbozi po mofi
LC50 Letalni koncentrace, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni koncentrace)
LD50 LetaIni davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem (Lowest Observed Adverse Effect Level)
NOAEC/L Koncentrace/Davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku (No Observed Adverse Effect Concentration/Level)
NOECI/L Koncentrace/Davky bez pozorovaného G¢inku (No Observed Effect Concentration/Level)
OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj
PBT Persistentni, Bioakumulativni a Toxicka latka
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkam (Predicted No-Effect Concentration)
REACH Nafizeni (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
UFI Jednoznacny identifikator slozeni (Unique Formula Identifier)
vPvB Vysoce Perzistentni a Vysoce Bioakumulativni
PIné znéni H-vét a EUH-vét:
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci / podrazdeéni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i, kategorie 2
Met. Corr. 1 Latky a smési korozivni pro kovy, kategorie 1
Skin Corr. 1A Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 1A
Skin Corr. 1B Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 1B
Skin Irrit. 2 Ziravost/drazdivost pro kiZi, kategorie 2
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuije tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.
H315 Drazdi kizi.
H318 Zplsobuje vazné poskozeni o¢i.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

bezpeénostni list (dle Piilohy Il REACH)

Tyto informace vychazeji z nasich sou¢asnych poznatk a jejich uelem je popsat vyrobek vyhradné z hlediska pozadavk( na ochranu zdravi,

bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostifedi. Nesméji byt byt chapany jako zaruka jakychkoli konkrétnich vlastnosti vyrobku
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